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Compromisso com 
a sustentabilidade

Tintas e Vernizes  
com menor impacto ambiental

A Oxiteno utiliza matérias-primas de fontes 
renováveis em sua linha de produtos para 
Coatings. Cada produto foi desenvolvido para 
oferecer biodegradabilidade, menor emissão 

de VOC (Volatile Organic Compound) e maior 
eficiência às tintas e aos vernizes em aplicações, 
como tintas automotivas e para madeira, tintas  
de impressão e decorativas.

Baseado em três pilares de sustentabilidade, o conceito Greenformance traduz o desenvolvimento  
de produtos Oxiteno para Coatings.

O uso de matérias-primas de recursos renováveis, substituindo insumos sintéticos, derivados 
petroquímicos, por insumos de origem vegetal; 

O cuidado com o meio ambiente é refletido em formulações biodegradáveis, com baixo  
VOC (Volatile Organic Compounds) e produtos eficientes que podem reduzir o consumo de energia, 
embalagens ou outros insumos.

Proporcionar a saúde e o bem-estar por meio do uso de produtos livres de substâncias  
HAP (Hazardous Air Pollutant), APE (Alquilfenol Etoxilado) e de baixo odor.

O conceito de sustentabilidade vem transformando 
o comportamento e os hábitos de consumo  
em todo o mundo. E essa mudança está presente 
em nossas escolhas diárias.

Pensando nisso, a Oxiteno investe em tecnologia 
e desenvolve produtos com base em matérias-primas 
renováveis e promove o uso consciente  
de recursos naturais.

Para expressar esse compromisso, a Oxiteno 
criou o conceito Greenformance, que associa  
o uso de recursos renováveis, cuidado com  
o meio ambiente, saúde e bem-estar, mantendo  
a qualidade e o desempenho em sua linha  
de produtos. 

Através de ações individuais e consciência 
coletiva, é possível preservar o patrimônio 
natural para as futuras gerações e melhorar 
nossa qualidade de vida.



SOLVENTES VERDES

O conceito de solventes verdes da Oxiteno 
abrange produtos não classifi cados como 
HAP(2) e de baixo VOC(1). Alguns destes 
solventes verdes também apresentam teores 
de carbono renovável que vão de 60% a 100%. 
A linha de solventes verdes da Oxiteno 

baseia-se em insumos menos agressivos 
ao meio ambiente e que apresentam 
performance diferenciada na aplicação, 
tornando-se uma excelente escolha para 
os formuladores de tintas e vernizes.

aCEtato DE ISoPEntILa

O ACETATO DE ISOPENTILA é biodegradável, 
derivado de cana de açúcar, com 
aproximadamente 70% de carbono de fonte 
renovável. Com elevado poder de solvência, 
permite maior efi ciência e menor impacto 
ambiental quando aplicado numa formulação 
de tinta. Combinado a outros solventes, 

pode substituir misturas aromáticas. 
O ACETATO DE ISOPENTILA não é classifi cado 
como HAP(2) e possibilita formular tintas 
e vernizes com baixo VOC(1). É uma excelente 
escolha de formulações base solvente para 
tintas automotivas, industriais, tintas para 
madeira e tíneres.

CUIDaDo CoM o MEIo aMBIEntE
Produtos biodegradáveis com baixo VOC(1) e efi cientes;

Produtos biodegradáveis e com baixo VOC(1);

Produtos com baixo VOC(1);

Sem atributos diferenciados.

Classifi cação da linha de produtos Coatings

rECUrSoS DE FontES rEnoVÁVEIS
Alto teor de carbono de fonte renovável ;

Proporções equivalentes de carbono de fonte renovável 
e de carbono de origem mineral/petroquímica;

Baixa proporção de carbono de fonte renovável;

Proveniente de fonte mineral/petroquímica. 

SaÚDE E BEM-EStar 
Produtos não classifi cados como HAP(2), APE(3) e com baixo odor; 

Produtos não classifi cados como HAP(2) e APE(3);

Produtos não classifi cados como HAP(2);

Sem atributos diferenciados.

(1) VOC (Volatile Organic Compounds). Segundo critério de pelo menos uma das 

principais regulamentações e metodologias de VOC: EPA 40 CFR, ASTM D2369, 

Diretiva Europeia 2004/42/EC (2010)

(2) HAP (Hazardous Air Pollutant) - EPA, section 112

(3) APE  (Alquilfenol Etoxilado)

ULtraSoLVE®  M 1200

O acetato de sec-Butila ULTRASOLVE® M 1200 
possui alta pureza, não é classifi cado como 
HAP(2)  e apresenta baixo VOC(1). Devido a suas 
características de solubilidade e evaporação, 
pode substituir solventes aromáticos que causam 
dependência química. O ULTRASOLVE® M 1200 

é amplamente usado em tintas automotivas, 
repintura, adesivos e tintas para madeira, devido 
à sua versatilidade. O produto proporciona 
formulações mais efi cientes para impressão 
fl exográfi ca, aumentando o rendimento 
da tinta e reduzindo perdas por evaporação.

(1) VOC (Volatile Organic Compounds).

Segundo critério EPA 40 CFR, ASTM D2369.                           

(2) HAP (Hazardous Air Pollutant) - EPA, section 112



ULtraSoLVE® 1300 ECo

ULTRASOLVE® 1300 ECO é um éster oleoquímico 
biodegradável com cerca de 90% de carbono 
de fonte renovável, obtido a partir de óleo 
de palmiste. Excelente escolha para reduzir 
o VOC(1) de formulações, pois possui reatividade 
fotoquímica muito baixa. Combinado com outros 
solventes verdes da Oxiteno, reduz em até 70% 

o conteúdo de VOC(1) em sistemas tradicionais 
de repintura automotiva. ULTRASOLVE® 1300 ECO 
é um produto não classifi cado como HAP(2) 
e pode também ser uma alternativa a solventes 
de origem petroquímica em sistemas de pintura 
automotiva e adesivos.

A linha ULTRAFILM™  ECO é composta por 
coalescentes derivados de óleo de palmiste 
ou de cana-de-açúcar. Possuem alto teor 
de carbono de fonte renovável, de 60% até 
100%. Esses coalescentes verdes tem ponto 
de ebulição entre 260 °C e 285 °C, são isentos 

de VOC(1) e alguns atendem às exigências 
do Green Seal(4) - GS-11. ULTRAFILM™ ECO 
apresenta alta efi ciência na formação 
de fi lme quando comparado com coalescentes 
de mercado(5). É uma excelente escolha 
para formular tintas imobiliárias. 

Linha de coalescentes ULtraFILM® ECo

(1) VOC (Volatile Organic Compounds). 

Segundo Diretiva Europeia 2004/42/EC (2010)   

(2) HAP (Hazardous Air Pollutant) - EPA, section 112    

                     

(4) Selo de qualidade requerido para produtos usados 

nas construções verdes (Green Buildings). Produtos com 

selo verde atendem critérios de qualidade e sustentabilidade.                                                     

(5) Resultados de TMFF de látex estireno-acrílico padrão.

Os álcoois verdes da Oxiteno são 100% 
provenientes de carbono de fonte renovável 
derivados de cana-de-açúcar. O Isopentanol 
é um co-solvente verde para resinas alquídicas, 
resinas fenol-formaldeído, ureia-formaldeído, 
melamina-formaldeído, lacas, parafi nas, 

óleos essenciais e betume. O Isobutanol verde 
da Oxiteno é uma alternativa renovável para 
a substituição de álcoois de fonte petroquímica 
em formulações de tintas de impressão. 
Ambos os álcoois não são classifi cados como 
solventes HAP(2).

Isopentanol e Isobutanol 



TENSOATIVOS VERDES

Produtos biodegradáveis provenientes de fontes 
renováveis, como os álcoois produzidos a partir 
do óleo de palmiste. Nenhum tensoativo verde  
da Oxiteno é classificado como HAP(2).

É uma linha de Álcoois Graxos Etoxilados 
biodegradáveis, que contém de 20% a 65% de 
matéria-prima de fonte renovável, proveniente 
do óleo de palmiste. Excelente opção de 
tensoativos para formulações base água, é 
uma alternativa eficaz ao nonilfenol etoxilado, 

reduzindo a tensão superficial  
do meio e promovendo umectação  
da superfície.  Seu uso na síntese de resinas 
por polimerização em emulsão proporciona 
sistemas mais estáveis. 

Linhas Ultrol® L e alkonat® L

ALKOMOL® L é uma linha de tensoativos 
Oleoquímicos, ideal para formulações base 
água, representando uma alternativa ao 
alquilfenol etoxilado. Provenientes do óleo  
de palmiste, apresentam em sua composição 

de 25% a 35% de carbono de fonte renovável. 
Em formulações de tintas látex acrílico, a linha 
ALKOMOL® L diminui o tempo de quebra  
de espuma durante a aplicação, proporcionando 
redução do uso de antiespumantes.

Linha ALKOMOL®  L

ALKOPON® 70 ECO

O ALKOPON® 70 ECO é um produto 
especialmente desenvolvido para formulações 
verdes. É produzido a partir de matérias primas 
de fontes renováveis, como o álcool laurílico  
de óleo palmiste e o eteno de cana-de-açúcar. 
Biodegradável, apresenta baixa toxicidade, 

não possui conservantes e contém em sua 
composição carbonos 100%  de fonte renovável. 
É considerado uma alternativa efetiva aos 
tensoativos à base de alquilfenol etoxilado,  
sendo excelente escolha para formulações  
base água.

 (2) HAP (Hazardous Air Pollutant) - EPA, section 112 



 A Oxiteno é membro da RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), organização sem fins lucrativos 
que promove o crescimento sustentável da produção de óleo de palma e palmiste e que congrega 
toda a cadeia produtiva.

A empresa é também signatária do Programa Atuação Responsável®, iniciativa que promove  
o aperfeiçoamento da  gestão, assegurando a  sustentabilidade ambiental, econômica e social de seus 
processos e produtos, bem como contribui para a permanente melhoria da qualidade de vida da sociedade.

O Sistema Integrado de Gestão Oxiteno (SIGO) para a qualidade, saúde, segurança, meio ambiente  
e responsabilidade social, adota como referência os requisitos de normas internacionais ISO 9001,  
ISO TS 16949 e ISO 14001, nos quais a empresa é certificada, bem como os das instituições ISE,  
SOX, CCPS e GRI.



Classifi cação da linha de produtos para Coatings

rECUrSoS DE FontES rEnoVÁVEIS

Alto teor de carbono de fonte renovável;

Proporções equivalentes de carbono de fonte renovável 
e de carbono de origem mineral/petroquímica;

Baixa proporção de carbono de fonte renovável;

Proveniente de fonte mineral/petroquímica. 

CUIDaDo CoM o MEIo aMBIEntE

Produtos biodegradáveis com baixo VOC
(1)

 e efi cientes;

Produtos biodegradáveis e com baixo VOC
(1)

;

Produtos com baixo VOC
(1)

;

Sem atributos diferenciados.

SaÚDE E BEM-EStar

Produtos não classifi cados como HAP
(2)

, 
APE(3) e com baixo odor; 

Produtos não classifi cados como HAP
(2)

 e APE
(3)

;

Produtos não classifi cados como HAP
(2)

;

Sem atributos diferenciados.

(1) VOC (Volatile Organic Compounds). Segundo critério 

de pelo menos uma das principais regulamentações 

e metodologias de VOC: EPA 40 CFR, ASTM D2369, 

Diretiva Europeia 2004/42/EC (2010)

(2) HAP (Hazardous Air Pollutant) - EPA, section 112

(3) APE (Alquilfenol Etoxilado)

recursos de 
Fontes renováveis

Cuidado com o 
Meio ambiente

Saúde & Bem-Estar

PRODUTOS % carbono renovável baixo VOC
biodegra-

dabilidade

efi ciência e

fl exibilidade

Não

 HAP

Baixo 

Odor

Isento 

de APE

SoLVEntES 

VErDES

ACETATO DE ISOPENTILA 70

ULTRASOLVE® M 1200 0

ULTRASOLVE® 1300 ECO 90

AIP - ÁLCOOL ISOPENTÍLICO 100

AIB - ÁLCOOL ISOBUTÍLICO 100

ULTRAFILM™ 1000 ECO 60

ULTRAFILM™ 2000 ECO 85

ULTRAFILM™ 3000 ECO 100

tEnSoatIVoS

 VErDES

ALKONAT® L 30 65

ULTROL® L 60 50

ULTROL® L 90 40

ULTROL® L 230 20

ULTROL® C 200 25

ALKOPON® 70 ECO 100

ALKOMOL® L 408 25

ALKOMOL® L 603 35

ULTRASPERSE® 230 W35 15
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 ® Marca registrada OXITENO VOC (Volatile Organic Compounds)      HAP (Hazardous Air Pollutant)       APE (Alquilfenol Etoxilado)
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